
Гасители вибрации типа ГВП (П) (пешкообразные)

Грузы одинаковые

*(П) – По желанию заказчика гасители вибрации могут поставляться в комплекте с защитными протек-
торами провода типа ПЗС, в зависимости от марки и типа используемого провода

Гасители вибрации типа ГВП  (П)

ГВП-0,8-9,1-300/10-13

ΓΒΠ-0,8-9,1-350/10-13

ГВП-0,8-9,1-400/10-13

ГВП-1,6-11-350/10-13

ГВП-1,6-11-400/10-13

ГВП-1,6-11-450/10-13

ГВП-1,6-11-500/10-13

ГВП-1,6-13-350/10-13

ГВП-2,4-11-400/10-13

ΓΒΠ-2,4-11-450/10-13

ΓΒΠ-2,4-11-500/10-13

ΓΒΠ-2,4-13-450/10-13

ΓΒΠ-2,4-13-500/10-13

ГВП-0,8-9,1-300/16-20

ГВП-1,6-11-400/16-20

ГВП-1,6-11-450/16-20

ГВП-1,6-11-500/16-20

ΓΒΠ-1,6-11-550/16-20

ΓΒΠ-1,6-13-400/16-20

ΓΒΠ-1,6-13-450/16-20

ΓΒΠ-2,4-11-450/16-20

ΓΒΠ-2,4-11-500/16-20

ΓΒΠ-2,4-11-550/16-20

ГВП-2,4-13-400/16-20

ΓΒΠ-2,4-13-450/16-20

ΓΒΠ-2,4-13-500/16-20

ΓΒΠ-2,4-13-550/16-20

ΓΒΠ-3,2-13-450/16-20

ГВП-3,2-13-500/16-20

ГВП-3,2-13-550/16-20
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Линейная арматура  
для ЛЭП и подстанций напряжением 6-1150 кВ
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